
•  Černobílé A4 multifunkční zařízení 
se všemi potřebnými funkcemi 
tiskem,skenováním, kopírováním a faxem.

•  Dokonalá kvalita dokumentů 
s působivou rychlostí tisku až 40/44
stránek za minutu.

•  Duální podavač originálů pro rychlé  
skenování až 84 stránek za minutu 
dostupný u modelu e-STUDIO448S. 

•   Zařízení, které je šetrné k životnímu prostředí
díky optimalizované spotřebě elektrické energie. 

Datasheet



Technická specifikaceTechnická specifikace

Základ

Rychlost 40/44 A4

Doba zahřívání 9 vteřin

Velikost a gramáže papíru 2Zásobník: A6-A4/custom, 60-120 g/m  
2Boční podavač: 76 x 127- 216 x 356mm, 60-216 g/m

e-STUDIO408S : Zásobník: 1x 250 listů, 
Boční podavač: 1x 100 listů,
max. 900 listů

e-STUDIO448S : Zásobník: 1x 250 listů, 
Boční podavač: 1x 100 listů,
max. 2,000 listů

Výstupní kapacita 150-listů/250-listů

Duplexní jednotka 2A4/uživatelský, 60-90 g/m

10.9 cm (4.3”) Barevný dotykový displej

Paměť e-STUDIO408S:
1Standard: 1 GB RAM, Userflash 256 MB

e-STUDIO448S:

Standard: 2 GB RAM, 500 GB HDD,
1)Userflash 256 MB

Interface 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), 
1)  High Speed USB 2.0, WLAN (IEEE802.11 

ac/a/b/g/n 2x2 MIMO Wireless)

Rozměry a hmotnost e-STUDIO408S :
399 x 430 x 467 mm (W x D x H), ~ 19.4 kg

e-STUDIO448S :

489 x 430 x 477 mm (W x D x H), ~ 20.6 kg

Startovací kit Toner a zobrazovací jednotka

Systém a zabezpečení

Správa zařízení 1e-BRIDGE Fleet Management System

Systémové funkce Režim úspory energie, Automatické nastavení 
sytosti toneru

Zabezpečení systému Provátní tisk, Filtr IP adres, Filtr portů, 
Podpora SNMPv3, SSL a IPsec protokolů, 

1)802.1x ověření , Zámek ovládacího panelu, 
Šifrování pevného disku2), Automatické mazání pevn. disku2), 

1) Optional
2) e-STUDIO448S  only

Skenování

Rozlišení Barevně: max. 600 x 600 dpi
Černobíle: max. 1,200 x 1,200 dpi (ze skla) 

Rychlost skenování e-STUDIO408S: 
Duplexní automatický podavač originálů (RADF):
Jednostranně: Barevně/ČB 20/42 A4 (300 dpi) 
Oboustranně: Barevně/ČB 10.5/20 A4 (300 dpi)

e-STUDIO448S: 
Duální automatický podavač originálů (DSDF):
Jednostranně: Barevně/ČB 22/42 A4 (300 dpi) 
Oboustranně: Barevně/ČB 44/84 A4 (300 dpi)

Podavač dokumentů Jednostranně/Oboustraně: 50 listů, A6-A4/uživatelský

Formát souboru TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS

Funkce skenování WS Sken, Sken do E-Mailu, Sken na USB, Sken do 
1)  Souboru, Sken do SharePointu , Náhled skenu, 

e-STUDIO Sken, TWAIN

Kopírování

Rozlišení max. 600 x 600 dpi

První kopie ~ 6.5/6 vteřin

Zoom 25 - 400%

Režim kopírování Text, Text/Foto

Funkce kopírování Více kopií na jednu stranu, Mixed-size kopírování, 
Posun okrajů, Kopírování ID karet

Fax

Komunikace Super G3, G3

Rychlost přenosu 3 vteřiny A4

Komprese JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Funkce faxu Barevný fax, Rychlé vytáčení (až 500 stanic),  
Skupinové vytáčení, Síťový fax

Příjem faxu Do sdílené složky, do e-mailu

Kapacita papíru

Ovládací panel

Tisk

Rozlišení max. 1,200 x 1,200 dpi

První tištěná stránka ~ 6.25/6 vteřin

Tiskový jazyk PCL 6, PCL 5, PostScript 3 and PDF v1.7 emulation, 
XPS, PPDS

Podporované OS Windows 10/8/8.1/7 Windows Server 2016/ Server 
2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 
R2/Server 2008 R2 (64bit), Mac OS X 10.6-10.11, 
Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP

Mobilní tisk AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Funkce tisku  2)Univerzální tiskový ovladač, Tisk z USB , Tisk více  
stran na list, Tisk obálek

Příslušenství

250-ZÁSOBNÍK PAPÍRŮ – KD-1060 250-listů, 
2A5-A4, 60-120 g/m

550-ZÁSOBNÍK PAPÍRŮ – KD-1061 550-listů, 
2A5-A4, 60-120 g/m

NASTAVITELNÝ STOLEK – KK-3200

ZAMYKATELNÝ OTOČNÝ STOLEK – MH-3100 

USER FLASH MEMORY – GC-1420

 WIRELESS LAN MODUL – GN-1170

FORMS A BARCODE CARD – GB-2080LXK

  PRESCRIBE CARD – GB-2090LXK

 IPDS CARD – GB-2100LXK
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