
Networking Documents.

Desktop
Manager

 Výkonná černobílá A4 tiskárna s rychlostí 47/52 A4.

 Výjimečná kvalita obrazu pro profesionální výstup dokumentů.

Široká škála hardwarových příslušenství přímo na míru

vašim individuálním potřebám.

ENERGY STAR ® šetřete díky integrované duplexní jednotce  

a funkce ENERGY SAVE.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO e-STUDIO470P

250-Listů, zásobník – KD-1047
2250-Listů, A5-A4/Folio, 60-120g/m

               389 x 382 x 77 mm, ~ 4.2 kg

550-Listů, zásobník – KD-1048
2550-Listů, A5-A4/Folio, 60-120g/m

               389 x 382 x 109 mm, ~ 4.7 kg

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WIRELESS LAN MODULE – GN-1100
OTOČNÝ STOLEK CABINET – MH-3100
ADJUSTABLE STAND – KK-3200

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO e-STUDIO520P

250-Listů, zásobník – KD-1049
250-Listů, zamykatelný zásobník – KD-1052

250-Listů, A6-A4/vlastní, 60-176g/m2

421 x 510 x 80 mm, ~ 5.2 kg

550-Listů, zásobník – KD-1050

550-Listů zamykatelný zásobník – KD-1053
550-Listů, A6-A4, 60-176g/m2

421 x 510 x 110 mm, ~ 5.9 kg

2,100-Listů, zásobník – KD-1051

2,100-Listů, A5-A4/Folio, 60-135 g/m 2

              421 x 510 x 350 mm, ~ 17.7 kg

MAILBOX FINIŠER – MJ-5012

4 x 100-Listů, A6-A4/vlastní, 60-90 g/m 2

421 x 384 x 271 mm, ~ 6.3 kg

VELKOKAPACITNÍ VÝSTUP – MJ-5013

1,500-Listů
270 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-176 g/m

421 x 335 x 310 mm, ~ 4.3 kg

NÍZKOKAPACITNÍ VÝSTUP – MJ-5011
500-Listů

70 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-176 g/m 2

421 x 380 x 165 mm, ~ 2.6 kg

SEŠÍVACÍ FINIŠER – MJ-1040
1 výstup, 500-Listů, 50-Listů sešívání
A5-A4/Folio, 60-90g/m 2 (režim sešívání)

435 x 414 x 246 mm, ~ 6 kg

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WIRELESS LAN MODULE – GN-1090

DISTANČNÍ SLOUPEK – KK-3100
OTOČNÝ STOLEK – MH-3100

HARD DISK (HDD) 160 GB – KQ-1004
POJÍZDNÝ PODSTAVEC– KK-3300

Základ
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zabezpečení

Rychlost tisku
Doba zahřívání
Velikost a gramáž papíru

Kapacita papíru

Duplexní jednotka 

Kapacita výstupu
Ovládací panel

Paměť   

Interface

Rozměry 
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Rozlišení
První stránka
Tiskový jazyk

Podporované OS

Funkce tisku

Správa zařízení
Systémové funkce

Účty a zabezpečení

47/52 A4 
9/11 sekund 
e-STUDIO470 P :
Zásobník: A6-A4/vlastní, 60-120 g/m 2

Boční podavač:  76 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-163 g
e-STuDIO520 P:
Zásobník:   A6-A4/vlastní, 60-176 g/m 2

Boční podavač: 70 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-176 g
Zásobník: 1 x 550 listů
Boční podavač:     100 listů
Max. 2,300/4,400 listů
e-STUDIO470P:   A4/vlastní, 60-90 g/m 2

  e-STUDIO520P:   A6-A4/vlastní, 60-176 g/m 2

250/550 listů
2.4” (6 cm) barevný lCD - 21/17 ovládací klávesy, 
navigační šipky a LED diody
e-STUDIO470P:   256 MB, max. 1,280 MB
e-STUDIO520P:   512 MB, max. 2,560 MB,
   160 GB HDD1)

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. Ipv6), 
High Speed uSB 2.0
e-STuDIO470 P:   399 x 382 x 306 mm 
e-STuDIO520 P:   425 x 510 x 419 mm
e-STuDIO470 P:   ~ 15.7 kg
e-STuDIO520 P:   ~ 23.7 kg

Max. 1,200 x 1,200 dpi
6.5/4.8 sekund
e-STuDIO470 P:   pCl 6/5, postScript 3 a PDF v1.7  
   emulation, XpS, ppDS
e-STuDIO520 P:   pCl 6, postScript 3 a PDF v1.7  
   emulation, pCl 5, XpS, ppDS
Windows 8/7/vista/Xp/Server 2012/Server 2008/ 
Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/
Server 2008r2 (64 bit), Mac OS X 10.5-10.8,  
linux/unix, Novell NetWare 
Uni. tiskový ovladač, tisk z USB, Pozastavený tisk, 
více stránek na A4, tisk obálek

e-BRIDGE Fleet Management Systém1)

Automatický režim úspory energie
Funkce nastavení sytosti tonerů 
Privátní tisk, filtr LP adres, filtr portů, podpora  
SNMpv3, SSl a IpSec, 802.1x ověřování, 
Zámek ovládacího panelu, funkce řízeného přístupu,  
Šifrování pevného disku 2) 

1) příslušenství
2) vyžaduje Hard Disk Drive (HDD)

       
 

elites MDS s.r.o. - autorizovaný distributor pro Českou republiku

www.elitesmds.cz 
   www.toshiba-mds.cz    

       
 

   shop.elitesmds.cz  

V Olšinách 2300/75, 102 00  Praha - Strašnice, T: 245 008 600
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